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CamHi IP-Kamera

Schnellstart Anleitung
V24

Dieses Handbuch qilt fur die folgenden CamHi IP-Kameras:
"CamHi PTZ Cameras”

"CamHi Bullet/Dome IP Cameras”

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Produkt

verwenden, und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen auf.
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Produktbeschreibung

Dies ist eine Netzwerkkamera zur Sicherheitsiberwachung. Sie ist Uber ein
Netzwerkkabel oder WLAN mit dem Internet verbunden, um Daten zu senden und
zu empfangen. Sie kdnnen damit jederzeit und Uberall Echtzeitbilder auf
Mobiltelefonen und Computern aus der Ferne anzeigen und speichern Video auf
der Micro SD-Karte oder dem Computer kénnen Sie den Bewegungserkennungs-
und Humanoidenerkennungsalarm an der Kamera einstellen. Wenn der Alarm
ausgelost wird, kann die Kamera E-Mails senden, Telefonnachrichten senden und

einen Alarmton ausldsen sowie weitere Funktionen.

Produktliste

NEIN. Name QTY
1 IP-Kamera 1PCS
2 12V Netztell 1PCS
3 Kurzanleitung 1PCS
4 Installationszubehor 1PCS
5 Netzwerkkabel 1PCS

ProduktvorsichtsmalBnahmen

Die richtige Umgebungstemperatur fur diese Kamera liegt zwischen -10°C und
50°C, Bitte setzen Sie sie nicht zu viel heiBeren oder kalteren Umgebungen aus.

Schutzen Sie bei der Installation der Kamera das Schnittstellenkabel und die
Stromversorgung der Kamera und stellen Sie sicher, dass diese nicht

kurzgeschlossen oder verlangert werden kénnen.
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Halten Sie fUr eine bessere Benutzererfahrung die Vorderseite und beide Seiten
des Kameraobjektivs von reflektierenden Objekten wie Glas, weiller Wand usw. fern,
damit das Bild ohne Uberbelichtung gut funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass die Kamera in Bereichen mit gutem Signal des WLAN
aufgestellt wurde. Stellen Sie sie nicht in der Nahe eines Storsignals wie Metall- oder
Mikrowellenherd auf.

Wenn dies eine PTZ drehbare Kamera ist, nicht die Kamera drehen, um es
drehen zu zwingen, wenn Sie die Uberwachung Ausrichtung anpassen mussen,

konnen Sie es durch die PT-Funktion des mobilen APP einzustellen.

Schalte die Kamera an

Verwenden Sie das richtige Netzteil, schlie3en Sie es an das Netzteil der Kamera

an und warten Sie einige Minuten, bis der Start der Kamera abgeschlossen ist.

Starten Sie die Werkseinstellungen neu oder stellen Sie sie wieder her

SchlieBen Sie die Stromversorgung wieder an, um die Kamera neu zu starten.
Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrtckt. Sie héren den Neustartton

"dong ...". AnschlieBend stellt die Kamera die Werkseinstellungen wieder her.
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SchlieRen Sie die Kamera an und schauen Sie am Telefon zu

Laden Sie "CamHiPro" oder "CamHi" aus dem Google Play Store / Apple App
Store herunter oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um APP-Informationen

zU erhalten.

Android

Methode 1: Verbindung tber WLAN herstellen
Einige Dinge, die Sie zuerst Uberprtfen massen:

Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Signalstarke des Installationsorts der Kamera
hoher als 70% ist, sie kbnnen es spater in APP Uberprufen.

SchlieBen Sie die Kamera an die Stromversorgung an (schlieen Sie das
Netzwerkkabel nicht an), installieren oder Uberprifen Sie die Antenne der Kamera.

Geben Sie die Seite "Einstellungen” - "WLAN" Ihres Telefons ein. Sie finden den
Hotspot der Kamera in der WLAN-Liste. Wenn Sie diesen Hotspot nicht finden,
setzen Sie die Kamera zurtck und warten Sie 1 Minute, um den Hotspot, den
Hotspot zu finden Name ist "[PCAM - ******"(Das Symbol * steht fur eine Zahl, zum
Beispiel IPCAM-66666), das Hotspot-Passwort ist "01234567", verbinden Sie es wie
unten gezeigt:
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>

Finden Sie den Hot Spot der
Kamera "IPCAN] - *Fkxssn

SIM fehlt 19:25 7 61% )

Passwort eingeben fiir ,IPCAM-159308"

Abbrechen Passwort Verbinden

Passwort eeeeeeee

Du kannst auch auf das WLAN zugreifen, indem du das
iPhone in die Nahe eines mit diesem WLAN verbundenen
iPhone, iPad oder Mac bringst, bei dem du in den
Kontakten aufgeftihrt bist.

? Passworter

12 3 45 6 7 8 90

€ & @ "

#e= , ? 01 R

Das Hotspot-Passwort der
Kamera lautet "01234567"

ABC @ Leerzeichen

Verbundener Hotspot

Fuhren Sie dann die APP "CamHiPro" aus und fuhren Sie die folgenden Schritte

aus:

SIM fehlt = 19:26

= Kamera

Kamera hinzufligen

Klicken Sie auf "Kamera
hinzufigen"

7 61% | )

SIM fehlt = 19:26 v 61% @) SIM fehlt = 19:26 7 61% @)

Gerait hinzufiigen X

Neues Gerat

Gerate, die nach der ersten Verwendung nicht an das
Netz angeschlossen sind oder die Fabrik zuriicksetzen

Gerat hinzufligen

IP Kamera
Genutztes Gerat

Akku drahtlose Kamera - )
Verwendetes Gerat, das mit dem LAN / Internet

verbunden wurde

Batterie 4G Kamera

Fiigen Sie ein Freigabegerat hinzu Aktuelles Netzwerk: IPCAM-159308

Abbrechen

Klicken Sie auf "Neues
Gerat"

Klicken Sie auf
"IP-Kamera"
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SIM fehlt = 19:26

< Zuriick AP-Ausriistung

Der aktuelle Gerate-AP-Hotspot-Modus wird erkannt

Hotspot-Gerat-UID gefunden:

SSAA-159308-AACBD

Ja, ich mochte dieses Gerat hinzufligen ->

Aktuelies Netzwer ki IPCAM-169308
Um ein weiteres neues Gerat hinzuzufligen, tre

Klicken Sie auf "Ja, ich
mochte dieses Gerat
hinzufugen'

Finden Sie Ihr WLAN und
stellen Sie sicher, dass das
Signal hoher als 70% ist

Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich ist, werden Sie den Sound "ding ..." fur

Kamera horen, wenn nicht, Gberprufen Sie bitte passwort und rekonfigurieren.
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7 61% | )

Klicken Sie auf "Hinzuftigen"

SIM fehlt = 19:42

< Zuriick

DAS GERAT WURDE ERFOLGREICH HINZUGEFUGT! GIB
IHM EINEN NAMEN

< 58 % @ )

Namenseinstellung X

Name: Kamera

schnelle Auswahl:

Schlafzimm|
er ‘

Wohnzimm Babyzimme
r

er

Eingang

Geschéft} { Gang ‘ ‘ Halle { Biiro

Erfolgreich hinzugefiigt

bestatigen

Benennen Sie die Kamera
und klicken Sie auf "Bestatigen"

>

Wahlen Sie Inr WLAN und geben
Sie das Passwort ein. Klicken Sie
dann auf "WLAN konfigurieren
und Gerate hinzufigen"

SIM fehlt = 19:42 ¥ 58% @)
= Kamera = -
@ Online
i
Kamera SSAA-159308-AACBD

] €3

Kamera hinzugefugt wird,
klicken Sie auf die
Online-Kamera zu sehen
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Methode 2: Mit Netzwerkkabel verbinden
SchlieBen Sie das Strom- und Netzwerkkabel an die Kamera an, stellen Sie sicher,
dass sich Kamera und Mobiltelefon im selben lokalen Netzwerk befinden und beide

mit dem Internet verbunden werden kdonnen.

Netzteil /:-H____.,u,—// | .'

Netzwerkkabel =

Fuhren Sie die APP aus und klicken Sie auf "Kamera hinzufigen" - "IP-Kamera" -
"Neues Gerat" - "Die stromversorgung ist eingeschaltet, nachster Schritt" bis zur

Seite "Zugriffsnetzwerk bestatigen', FUhren Sie dann die folgenden Schritte aus:

SIM fehlt = 19:27 7 61% @)

< Zugangsnetzwerkkabel bestatigen X

>

enn das Gerit iiber ei e kanschluss verfiigt, wird
empfohlen, ein hinzuzufiigendes Netzwerkkabel hinzuzufiigen.
Die Netzwerk-Port-LED an der Netzwerkkabelbuchse blinkt

¢ Verbundenes Netzwerkkabel )

‘Nicht mit dem Netzwerkkabel verbunden‘

Klicken Sie auf "Verbundenes Suchen Sie die Kamera Wahlen Sie, ob configure
Netzwerkkabel" und klicken Sie darauf WLAN und fahren Sie fortn

Wenn Sie ein Netzwerkkabel zum Verbinden verwenden mochten, klicken Sie
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auf "Noch nicht konfiguriert, direkt hinzuftgen" und fahren Sie fort.

Wenn Sie zu WLAN-Verbindung wechseln mochten, klicken Sie auf

"Konfigurieren Sie WLAN und fugen Sie Gerate hinzu" und fahren Sie fort, Wenn die

Konfiguration abgeschlossen ist, mussen Sie das Netzwerkkabel abziehen, um

WLAN zu aktivieren.

Am Computer ansehen

"Search tool"

Installieren Sie das "Search tool" von der CamHi IP-Kamera "Product

information"

search_setup

SearchTool

N[S e '@l Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Netw v |

i)

IF;Add_ress Mﬁ_\gxd_aress Version

Please select the device list, and then click Next to modify

Mit dem Suchwerkzeug kénnen Sie Kameras im LAN finden und die IP-Adresse

der Kamera andern, wenn sie nicht mit Inrem Netzwerk Ubereinstimmit.

Web-Zugang

Doppelklicken Sie im Suchwerkzeug auf die Kamera, um die Kamera-Webseite

zu offnen.

English / Deutsch / Espafiol / Frangais / Italiano



file:///D:/办公/公司资料/7-设计项目/纸质说明书/海芯说明书/www.ipcam.xin

Quick Start Guide / Schnellstart Anleitung / Guia de inicio rapido / Quide de Démarrage Rapide / Guida Rapida

< MP.CAMERR 0

Im Web kénnen Sie alle Parameter der Kamera konfigurieren, Wenn Sie keinen

IE-Browser verwenden, fehlen einige Einstellungen.

Mehrkanal-Verwaltungsclient "HiP2P Client"

Install the "HiP2P Client” client, you can find installation file and instructions in
CamHi IP camera product information. Installieren Sie den Client "HiP2P Client". Die
Installationsdatei und Anweisungen finden Sie unter "Product information" der

CamHi IP-Kamera.

o ry

HiP2p o
Client Setup v4 HiP2P Client
.64

Fuhren Sie den Client aus und rufen Sie die Seite "Config" auf. Klicken Sie auf
"Input UID", um die Kamera hinzuzuftgen. Die UID-Seriennummer finden Sie auf

dem Etikett der Kamera.
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IPCAMERR € & © & [

Device Management I NO. | U ® ] Add Are Ll Region
Parameter settings
Record Management

User Management

Other Settings

VERSION: v4.0.6.4

Doppelklicken Sie nach dem Hinzufugen der Kamera auf die Kamera, um das

Live-Video anzusehen.

IPCAMERA @ 0B PR

Lst
- “® gegion B0 | T 2017-01-02 14:46:04
e -

[ Onire ]
- ® Cyrent Screen
=

[ Onlne ]

a P«

Source Time
AAAA-270551-PEZRG 17-01-02 14:46:02 Connect Success!
AAAA-279551-PEZRG 17-01-02 14:45:40 Disconnect
PRESET AAAA-279551-PEZRG 17-01-02 14:41:39 Connect Success!

COLOR

Kanal-Live-Videos gleichzeitig ansehen, Sie kénnen das Video auf dem Computer

speichern, Sie kdnnen das lokale Video (Computer) und das Remote-Video

(SD-Karte) wiedergeben Konfigurieren Sie die Parameter der Kamera usw., lesen Sie
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die Anweisungen fur weitere Informationen.

Installieren Sie die Micro SD-Karten- und Aufnahmeeinstellungen

Beachten Sie die Installationsanleitung, die Micro-SD-Karte in die Kamera zu
installieren, kodnnen Sie die Installation Tutorial in Camhi IP-Kamera "Product

information".

3 B A

] = -~
— —— ——
1-SearchTool 2-Mobile 3-PC client 4-HIPlayer 5-Frequently How to install IP Camera PC Quick Start
applications management asked questions | the Micro SD Operating Guide Of
software card Demonstration  Professional HD

IP Cameras

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre SD-Karte eine gute Qualitat hat, da sie sonst

nicht aufzeichnet und sogar zum Absturz der Kamera fuhrt.

Set Micro SD-Karte Plan Aufnahme:

SIM fehlt = 19:42 < 58 % m ) SIM fehlt = 19:30 g SIM fehlt = 19:31 < 60 % @ )

= Kamera = + < Kamera o(‘; ¢ Zuriick SD-Kartenplan-Aufnahme

(SSAA-159308-AACBD)

@ Online Grundeinstellungen Aufnahme aktivieren O
drahtlose Einstellung

Geplanter Videostream

Passwort bearbeiten

ARG EGIENEINEEERIM 2. Videokanal (Stream)

Alarmeinstellungen

Dauer der Aufnahmedateien

Alarmverwaltung und Benachrichtigung
600 s

Kamera SSAA-159308-AACBD

. . Zeitbereich von 15-900 Sekunden
E‘ Audio- und Videomanagement
i - 3 AUFNAHMEZEIT
(| Video-Einstellungen

Q Einfache Einstellung

Recalledall Tag von Montag bis Sonntag

@ Audio-Einstellung

erweiterte Einstellungen
Passen Sie den taglichen

SD-Karte Aufnahme und Kapazitat Q i ;
Aufzeichnungszeitraum an

@] SD-Kartenplan-Aufnahme

@ SD Karteneinstellung

Systemeinstellungen

Klicken Sie auf das Symbol Klicken Sie auf Die Standardeinstellung ist

"Einstellung"” 'SD-Kartenplan-Aufnahme” immer Aufnahme
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Set Micro SD-Karte Alarmaufzeichnung:

SIM fehlt = 19:30

< Kamera

(SSAA-159308-AACBD)

Grundeinstellungen

drahtlose Einstellung

Passwort bearbeiten

Alarmeinstellungen

Alarmverwaltung und Benachrichtigung

Audio- und Videomanagement

Video-Einstellungen

SD-Karte Aufnahme und Kapazitat

Audio-Einstellung

SD-Kartenplan-Aufnahme
SD Karteneinstellung

Systemeinstellungen

Klicken Sie auf "Alarmverwaltung
und Benachrichtigung"

Wiedergabe aufnehmen:

SIM fehlt = 19:42 7 58% @)
= Kamera = -
@ Online
4
vy
Kamera SSAA-159308-AACBD

B €

Klicken Sie auf das Symbol
"Wiedergabe"

SIM fehlt = 19:31 ¥ 60 % @)

< Zurlick Alarmverwaltung und Benachrichtigung

Camera alarm

Bewegungserkennungsalarm

Einen Alarm auslésen, wenn der
Geratebildschirm ein sich bewegendes Objekt
erkennt

| @)

Bewegungserkennung anpassen Empfindlichkeit:
50

Horbarer Alarm

Ein Gerat mit einer Mikrofonfunktion 18st einen
Alarm aus, wenn das Umgebungsgerausch
groBer als die Intensitat des erkannten
Geréusches ist

humanoider Alarm
Intelligente Humanoidenerkennung

Rahmen menschliche Form O
Alarm Trigger

Stellen Sie das Gerét so ein, dass es fiir einen
bestimmten Zeitraum einen Alarm auslost
Wahlen Sie einen Alarmplan:

Einfache Einstellung

erweiterte Einstellungen

Nac Rarit Lann Dacecan Qia dia

Wahlen Sie die
Alarmbedingungen aus

SIM fehlt = 19:31 ¥ 60 % @)

Kamera
(SSAA-159308-AACBD)

Zeitwiedergabe Dateiwiedergabe

Suchzeitintervall

Zuruck

Absteigv
2020-08-10 19:31:23 - 2020-08-1119:31:23 end

2020-08-10 19:33:54 - 19:44:00
ufnahme a0

i 00:10:06 18 MB

2020-08-10 19:33:39 - 19:33:53

Rlarmautzsichnung  00:00:14 4 MB

2020-08-10 19:33:07 - 19:33:39

00:00:32 5MB

Aufnahme
planen

2020-08-10 19:32:52 - 19:33:06
B g 00:00414 1MB
2020-08-10 19:31:50 - 19:32:52
AuTnabmer:  90:01:02 2MB

planen

2020-08-10 19:31:34 - 19:31:49

N N N N N N N
.~ .\ .\ .\ .\ .\ .\
N N N N N N N
N N N N N N N
N N N N N N N
N N N N N N N

Riarmaufzeichnung  00:00:15 4MB
2020-08-10 19:30:21 - 19@1
Aufnah; e

planen . 00:01:13 1

Klicken Sie auf die
Videodatei abzuspielen
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< Zurlick Alarmverwaltung und Benachrichtigung

Vorgang bei Alarm

Schalten Sie den Gerétealarm ein. Wenn der Alarm
ausgeldst wird, kann das Gerat die folgende Verbindung

ausfiihren

Alarmaufnahme auf SD-Karte

Wenn der Alarm ausgeldst wird, gibt das
Gerét eine Sirene aus

E-Mail-Alarmkopplung

Alarmaufzeichnung an E-Mail gesendet

FTP-Alarmverkniipfung

Alarmaufnahme auf FTP

Alarmaufzeichnung auf FTP gespeichert

Einstellung der Bildaufnahmezahl

Anzahl der aufgenommenen Bilder 1

Offnen Sie
"Alarmaufzeichnung auf
SD-Karte"

SIM fehlt = 19:36 < 59 % @)

5% Kamera
Zuriick 9308-AACBD)

‘ Zeitwiedergabe teiwiedergabe

18:00 19:00 20:00 21:00
LT T
© 2020-08 ©)
So. Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa.

1
2 3 4 5 6 7 8
9 0 @ 12 13 14 15
Sie kénnen den
Zeitwiedergabemodus
auswahlen
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Fragen und Antworten

F: Passwort vergessen?

A: Kamera zurtcksetzen und neu konfigurieren.

F: WLAN-Konfiguration fehlgeschlagen?

A: Uberprufen Sie, ob das WLAN-Signal ausreichend ist, der WLAN-Name und
das Kennwort korrekt sind, der WLAN-Name und das Kennwort in englischen
Zeichen vorliegen mussen und die WLAN-Kennwortlange 31 Zeichen nicht
Uberschreiten darf.

F: Die Gerateliste wird aufgefordert, die Kamera ist offline.

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem Internet verbunden ist, die
Kabel-/WLAN-Verbindung der Kamera korrekt ist und mit dem Internet verbunden
werden kann. Uberprufen Sie, ob der WLAN-Name oder das Kennwort geandert
wurden.

F: Live-Video steckt sehr fest, auch die Kamera zeigt offline?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass die Internetverbindung des Telefons und der
Kamera gut, stabil und mindestens 2Mbit/s ist.

F: Was soll ich tun, wenn die mobile App den Push nicht empfangt?

A: Bitte Uberprufen Sie, ob der Alarm-Push aktiviert und die Alarmeinstellungen
korrekt sind (Einstellung - Alarmverwaltung und Benachrichtigung), ob die APP die
Push-Berechtigung auf dem Mobiltelefon zulasst.

F: Wenn die Wiedergabe Video kénnen Videodateien nicht finden?

A: Bitte Uberprtfen Sie, ob die SD-Karte beschadigt ist, ob eine SD-Karte
installiert ist, Gberprufen Sie die Kamerazeit und prafen Sie, ob die Wiedergabezeit

korrekt ist.
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